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ČASOMÍRA A JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY 

 

 

STARTOVACÍ JEDNOTKA – RL CLOUD WAND        ČASOMĚRNÁ JEDNOTKA – RL CLOUD TIMER 

                                                    

FOTOBUŇKY A / B 
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Rychlý start 

Zapnutí 

Zapněte časoměrnou jednotku (RL Cloud Timer) tak, že stisknete a podržte tlačítko napájení, 
po zaznění pípnutí jej uvolněte. Stejným způsobem zapněte startovací jednotku (RL Cloud 
Wand) a fotobuňky A a B. 
Když je každá ze tří základních jednotek zapnuta, časovač zobrazí název komponentu a 
číslo síly signálu (0-100), číslo větší než 10 je stabilní připojení. 
Poznámka: Kdykoli je časovač RL Cloud – zapnutý, nastaví se odkaz na denní čas (TOD) a 
vytvoří se nová relace. Osvědčeným postupem je nechat všechny komponenty zapnuté po 
celou dobu relace. 
Startovací jednotku a fotobuňky lze kdykoli vypnout a zapnout a automaticky se znovu připojí 
k časovači. 

Nastavit 

Připevněte fotobuňky k instalačním tyčkám (magnetická část na magnetický úchyt). V 
případě potřeby srovnejte výšku tyček. 
Po zapnutí fotobuňky A pípne každé čtyři sekundy, což znamená, že je připravena ke 
spárování s fotobuňkou B. 
Nastavte fotobuňku A a B podle schématu. Když jsou obě fotobuňky správně nastaveny proti 
sobě, fotobuňka A pípne pouze v případě, že je paprsek přerušen. 
Poznámka: Nejjednodušší je doladit srovnání pomocí fotobuňky B. 
Fotobuňka B má 3 nastavení napájení v závislosti na vzdálenosti mezi A a B. Stiskněte a 
podržte tlačítko napájení, uvolněte jej po zaznění požadovaného počtu pípnutí. Vzdálenosti 
10, 22 a 28 metrů. 

Základní operace 

Pomocí klávesnice na RL Cloud – startovací jednotce sportovec zadá své 

identifikační/startovní číslo a poté stiskne klávesu enter.  
Startovací jednotka nyní zobrazí 3 čáry a sportovec nyní může odstartovat. 
Po protnutí fotobuněk v cíli se na časovači objeví ID závodníka následované jeho časem. 
Výchozí program časovače je nastaven na P1: First-in, First-out (FIFO) To znamená, že 
sportovci musí dokončit v pořadí, v jakém začali. (Další informace naleznete v části 
Programy) V případě chybného startu nebo pokud sportovec nedokončí, musí být ručně DNF 
označen stisknutím tlačítka DNF na st.jednotce nebo časovači. 

Cloudová aplikace: rlcloud.browertiming.com  
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Uživatelský manuál 

Startovací jednotka 

Startovací branku zašroubujte do RL Cloud Bib Entry Wand (do startovací jednotky). 
Chcete-li začít, sportovec zadá své identifikační číslo a stiskne klávesu enter. Až bude 
startovací branka připravena, zobrazí se 3 řádky 
Lze použít až 9 999 identifikačních čísel sportovců. 
Poznámka: Každému sportovci by mělo být přiděleno jedinečné identifikační/startovní číslo 
pro danou sezónu. 

 

Fotobuňky 

Blikající zelené světlo vedle tlačítka napájení znamená, že je jednotka zapnutá. 
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Fotobuňka B má tři nastavení výkonu, která umožňují různé šířky cílové čáry. 
Chcete-li nastavit úroveň výkonu, stiskněte a podržte tlačítko napájení, uvolněte jej, jakmile 
uslyšíte požadovaný počet pípnutí. 

Úrovně výkonu fotobuňky B 

1 pípnutí 10 metrů 

2 Pípnutí 20 metrů 

3 pípnutí 30 metrů 

Poznámka: Při silném sněžení použijte vyšší výkon. 

 

Přehled naměřených časů 

Všechny časy jsou uloženy v časovači. 
Časovač bude i nadále přijímat časy, i když jsou uložené časy kontrolovány. 

Zkontrolujte časy dokončení pomocí tlačítek se svislými šipkami.  
Zobrazení mezičasů pomocí tlačítek se šipkami na vodorovném místě vedle 

času.   
Poznámka: Posouvání paměti pomocí svislých tlačítek vždy zobrazí časy dokončení. 

 

Nastavení časoměrné jednotky 

Veškeré nastavení systému se provádí pomocí časoměrné jednotky. Tyto informace se 
automaticky přenášejí do startovací jednotky a fotobuňky A. 

Stisknutím tlačítka nastavení můžete procházet nastavení.  
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Pomocí tlačítek se šipkami změňte 

nastavení.    

Stisknutím tlačítka Enter potvrďte výběr.  

 

Programy 

P1 - První dovnitř, první ven (FIFO) 

Tento program se používá pro závodní akce a trénink a má kapacitu pro 9 sportovců na trati 
najednou.  
Sportovci musí dokončit v pořadí, v jakém začali. 
Pokud sportovec spadne nebo vyjede z trati, musí být závodník DNF. 
Chcete-li sportovce DNF, stiskněte tlačítko "DNF" na časovači. Stisknutím tlačítka DNF se 
zobrazí pouze čas DNF v horním řádku časovače. 
V případě chybného startu musí být fsportovec DNF. Pokud časovač není obsluhován, 
stiskněte tlačítko DNF na startovací jednotce spolu s dalším závodníkem Bib #.  
Pozor! 
Pokud sportovec nedojede do cíle nebo má chybný start není DNF, další sportovec dokončí 
čas padlého sportovce. Pokud k tomu dojde, stiskněte tlačítko "DNF", abyste chybu napravili. 
Rozdělit 
V programu 1 lze použít až 3 rozdělení. Dbejte na to, abyste nezaměnili fotobuňky po jejich 
přiřazení během procesu propojení. 
Pravidlo rozdělení 
První sportovec musí projít všemi fotobuňkami k měření mezičasů, než může další sportovec 
startovat. Jakmile je úspěšný, další sportovec může startovat ještě předtím, než první 
sportovec projede cílem. 
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P2 – Pacer (testovací závodník) 

Tento program je skvělý pro lyžařské týmy, které systém pravidelně používají. 
P2 zpracovává DNF automaticky vytvořením "časového okna", což je časový úsek, ve 
kterém musí závodník dokončit trať. 
Program 2 je schopen načasovat až 9 sportovců najednou. 
Pas(y) 
Pacer je sportovec, který stanoví průměrný cílový čas. Tento průměrný cílový čas 
automaticky stanoví časové okno pro průjezd cílem pro ostatní závodníky. 
Pacer je prvním sportovcem mimo start a musí stisknout tlačítko Pace a jeho startovní číslo 
#. Na displeji startovací jednotky se zobrazí blikající "P". 
Pokud Pacer spadne, další sportovec se musí označit jako Pacer. 
Pacer musí odstartovat a dokončit před tím, než může startovat další sportovec. 
Na displeji časovače se zobrazí "P", zatímco je Pacer na trati. 
Časové okno  
Okno pro průjezd je časové období, ve kterém musí závodník dokončit svojí měřenou jízdu. 
Sportovec, který dokončí jízdu, zastaví časovač pouze v případě, že se nachází v časovém 
okně. 
 Na výběr jsou 3 okna: 10, 14 a 18 sekund. 
Vyberte požadované okno z programového režimu P2 a stiskněte enter. 
Příklad 
Pokud je cílový čas jezdce 40 sekund a okno je 10 sekund, pak by následující sportovci 
museli dokončit před 35 (40-5) sekundami a nejpozději do 45 (40+5) sekund. 
Nastavení okna 
Obsluha časovače může ručně prodloužit nebo zkrátit dobu okna průjezdu cílem. 
Úpravy v okně Cíl lze provést po nastavení tempa trasy. 
Přejděte do nastavení Tempo a upravte časové okno. 
Prohlášení DNF 
Pokud čas sportovce překročí horní limit stanovený sportovcem, bude čas závodníka 
nahrazen DNF. 
Pokud sportovec projede cílem před dosažením dolního limitu, jeho čas bude běžet dál, 
dokud nebude ručně označen DNF nebo dokud nepřekročí horní limit. V tomto okamžiku 
bude displej nahrazen DNF. 
Mezičasy 
V programu 2 lze použít až 3 mezičasy. Při použití mezičasů se ujistěte, že fotobuňka v cíli je 
naprogramovaná jako cílová, nikoli jako mezičas. 
Pravidlo mezičasů 
První sportovec musí projít všemi mezičasy před tím, než může další sportovec startovat. 
Jakmile jsou všechny mezičasy projety, další sportovec může startovat ještě předtím, než 
první sportovec projde cílem. 

 

P3 - Automaticky 

Tento program je určen pro rekreační závody a malé tréninkové skupiny. 
NA TRATI VŽDY PO JEDNOM SPORTOVCI. 
Není vyžadován žádná obsluha časovače. Špatné starty a DNF jsou řešeny automaticky 
vysláním dalšího závodníka. V případě chybných startů stačí znovu zadat stejné startovní 
číslo. Probíhající časy se nezapočítávají, když začíná nový sportovec. 
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Na časoměrné jednotce si sportovci mohou prohlédnout časy. 
Pozor! 
Pokud nový závodník odstartuje před dokončením předchozího závodníka, čas předchozího 
závodníka bude zrušen a na displeji se zobrazí DNF. 
Mezičasy 
Stejné jako v programu 1 a 2. 

 

P4 - Duální 

Dual Lane Program 4 je duální verze Programu 3 a funguje stejným způsobem. 
Zadání startovních čísel 
Když je systém RL nastaven na režim 4, displej na st. jednotce bude blikat." b L U" 
Zadejte startovní číslo # sportovce v modrém pruhu. Na displeji bude nyní blikat "r E d" 
Zadejte startovní číslo # sportovce v červeném pruhu. Na displeji se nyní zobrazí ��–_. 
Sportovci jsou nyní připraveni ke startu. 
Na trati může být v jednu chvíli jedna dvojice sportovců. 
Pokud závodník závodí jako jednotlivec, nezadávejte startovní číslo # do prázdné startovní 
brány, stačí stisknout ENTER. 
Poznámky: Program 4 je podobný programu 3. Průběžné časy jsou automaticky DNF, když 
začíná nová dvojice sportovců. 
Modrá a červená trať jsou uloženy a kontrolovány jako sety. 

 

P5 – Duální- časový rozdíl 

Tento program je určen pro měření, kde požadovaným výsledkem je časový rozdíl mezi 
dvojitým dokončením. 
Nepoužívá se žádná startovací jednotka. Nastavte základní nastavení jako Dual Finish. 
Když 2 závodníci dojíždějí, na displeji nejrychlejšího závodníka (červený nebo modrý) se 
zobrazí 00:00, na displeji pomalejšího závodníka se zobrazí rozdílový čas. 
Pokud závodník nedojede, stiskněte tlačítko "DNF" na časovači. 
Časovač také automaticky DNF závodníka, který nedokončil po 15 sekundách. 
Časovač poté zobrazí všechny nuly a je poté připraven pro další dva závodníky. V případě 
shodného času obou závodníků se v červeném i modrém pruhu zobrazí 00,00. 
Komponenty se dvěma tréninkovými či závodními tratěmi 
Další RL Cloud Wand (startovací jednotka) 
Další sada fotobuněk RL Cloud 
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Výrobce: 

 
Brower Timing Systems 

12660 South Fort Street #102 Draper 
UTAH 84020, USA 

Telefon: 801-572-5540 
www.browertiming.com  

E-mail: info@browertiming.com 
 
 

Do ČR dováží a servis ve spolupráci s výrobcem zajišťuje: 
 

SC Production s.r.o. 
K Lesu 565 

252 62 Horoměřice 
Tel.: +420 737 222 410 

E-mail: info@sc-production.com  
 


